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PRZEDMIAR:
1 Prace przygotowawcze
1 Uporzadkowanie terenu otaczajgcego kpl.
d.1 kapliczke polegajace na usunigciu drzew i
krzewOw nie stanowigcych oryginalnej
kompozycji parku.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
P Fundamenty i partia cokotowa obiektu
2| TZKNBK 11 - Wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dna m3
d.2 79 do 1.5 mi glebokosci do 1 m w gruncie
wilgotnym kat. Il
Odkopanie fundamentow od strony
zewnetrznej obiektu - zatozono iz kapliczka
posadowiona jest na glgboko$ci nie wigksze;
niz 60cm
0,60*0,80*((4,77+0,8)*2+(2,61*0,80)* m3 7,352
2)
RAZEM 7,352
3] KNR 19-01 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub m2
d.2] 0703-01 cementowo-wapiennej z murow
analogia
0,50*(4,77*2+2,61*2) m2 7,380
RAZEM 7,380
4] KNR 19-01 [SST | Usuniecie uprzednio wykonanej izolacji m2
d.2l 0703-02 |.02 |zewnetrznej scian fundamentowych np
analogia poprzez skucie
0,60*(4,77*2+261"2) m2 8,856
RAZEM 8,856
5| TZKNBK VII Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w m2
d.2 -233 miejscach fatwo dostgpnych - powierzchnia
ponad 5 m2
1,10* (4,77*2+2,61*2) m2 16,236
RAZEM 16,236
6| TZKNBK VI Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.- m2
d.2 -141 wap. muréw z cegly zabytkowej - mury
gtadkie
1,10* (4,77 *2+261*2) m2 16,236
RAZEM 16,236
7| TZKNBK VI Czyszczenie Scierne muréw gtadkich m2
d.2 -147
1,10*(4,77*2+2,61*2) m2 16,236
RAZEM 16,236
8| KNR 19-01 [SST | Odgrzybianie $cian ceglanych metodg m2
d.2l 064505 [.03 | opryskiwania z przerwami, dwukrotne - pow.
ponad 5,0 m2
1,10*(4,77*2+2,61*2) m2 16,236
RAZEM 16,236
QITZKNBK IV - Naprawa powierzchni murow przez wykucie msc
d.2 99 uszkodzonych cegiet na gtebokos¢ 1/2 ceg. i
wstawienie nowych na zaprawie cementowej
przy ilosci 1 ceg. w jednym miejscu
llog¢ miejsc do zweryfikowania po odkryciu
muru fundamentowego
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
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10| TZKNBK IV - Naprawa powierzchni muréw przez wykucie msc
d.2 100 uszkodzonych cegiet na gtebokos¢ 1/2 ceg. i
wstawienie nowych na zaprawie cementowe]
przy ilosci 3 ceg. w jednym miejscu
lloé¢ miejsc do zweryfikowania po odkryciu
muru fundamentowego
5 msc 5,000
RAZEM 5,000
TN TZKNBK IV - Naprawa powierzchni muréw przez wykucie msc
d.2 101 uszkodzonych cegiet na gtebokos¢ 1/2 ceg. i
wstawienie nowych na zaprawie cementowej
przy ilosci 5 ceg. w jednym miejscu
llo$¢ miejsc do zweryfikowania po odKryciu
muru fundamentowego
) msc 2,000
RAZEM 2,000
12| TZKNBK IV - Naprawa peknie¢. Wykucie cegief na catej m
d.2 9 dtugosci pegkniecia i przemurowanie cegta na
zaprawie cementowej w murach na zaprawie
cem.-wap. o gtebokosci peknigcia 1 1/2 ceg.
llos¢ miejsc i ich dlugosé do zweryfikowania
po odkryciu muru fundamentowego
1 m 1,000
RAZEM 1,000
13] KNR 0-40 [SST | Uszczelnienie scian piwnicy od zewnatrz - m2
d.2| 0208-03 |.04 |zamknigcie spoin i wyréwnanie powierzchni-
analogia Zaprawa uszczelniajgca, mineralna,
szybkowigzaca
1,10%(4,77*2+2,61*2) m2 16,236
RAZEM 16,236
14] KNR 0-40 [SST| Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w m2
d.2| 0213-01 [.04 | istniejgcym budynku - gruntowanie muru bez
hydroizolacji - preparat krzemionkujacy +
warstwa masy izolacyjnej
1,10* (4,772 +2,61*2) m2 16,236
RAZEM 16,236
15| KNR 0-40 [SST| Uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic w m2
d.2| 0213-03 |.04 | istniejgcym budynku - wykonanie hydroizolacii
analogia - szlam uszczelniajgcy
0,70*(4,77*2+261*2) m2 10,332
RAZEM 10,332
16] KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.2l 0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
analogia Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w
istniejgcym budynku - zabezpieczenie matg
polietylenowg (z wytloczonymi kubetkami) z
folig poslizgowa i naklejong widkning
polipropylenowa
060*(4,77*2+261*2) m2 8,856
RAZEM 8,856
17 SST | Uszczelnienie od zewngtrz $cian piwnic w m
d.2| wycena |.04 |[istniejgcym budynku - listwa zamykajgca
indywidualn (warunkowo)
a
18,30 * 2 m 36,600
RAZEM 36,600
18| TZKNBK Il - Zasypanie wykopow piaskiem m3
d.2 168
analogia
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poz.2 m3 7,352
RAZEM 7,352
3 Sciany zewngtrzne
19| TZKNBK VII Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w m2
d.3 -233 miejscach fatwo dostgpnych - powierzchnia
ponad 5 m2
2,55* (2,54 +4,77*2+ (2,62 +1,00) * 2) + m2 52,715
(3,76-2,55) *(2,15+0,35* 2)
RAZEM 52,715
20| KNR 19-01 [SST| Odgrzybianie scian ceglanych metodg m2
d.3| 0645-05 |[.03 | opryskiwania z przerwami, dwukrotne - pow.
ponad 5,0 m2
poz.19 m2 52,715
RAZEM 52,715
21| TZKNC N- [SST| Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmow w dm2
d.3| K/VI 1/13-b |.03 | porach muru metodg chemiczng
analogia (dezynfekcja)
Krotnosé = 3
poz.19* 100 dm2| 5 271,500
RAZEM 5 271,500
22| KNR 0-25 [SST| Czyszczenie hydrodynamiczne - gorgcg wodg m2
d.3| 0403-05 |.03 | pod kontrolowanym ciénieniem powierzchni
analogia pionowych, skognych i cylindrycznych
poz.19 m2 52,715
RAZEM 52,715
23| TZKNC N- [SST| Odsalanie muru (trzykrotne powtérzenie dm2
d.3| K/VI1/14-b |.03 | zabiegu)
analogia
poz.21 dm2| 5271,500
RAZEM 5 271,500
24| KNR 19-01 |SST | Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub m2
d.3| 0703-01 |.03 | cementowo-wapiennej
Zatozono koniecznosé odbicia 50%
istniejgcych tynkow
(2,565 * (2,54 +4,77*2+ (2,62 +1,00) " 2) + m2 23,722
(3,76 -2,55) *(2,15+ 0,35* 2)) * 0,9 * 50%
RAZEM 23,722
25| TZKNBK VIi Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w m2
d.3 -233 miejscach tatwo dostgpnych - powierzchnia
ponad 5 m2
poz.24 m2 23,722
RAZEM 23,722
26| TZKNBK VIII Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.- m2
d.J3 -141 wap. muréw z cegty zabytkowe] - mury
gtadkie
(2,55* (2,54 +4,77*2+(2,62+1,00)*2) + m2 26,357
(3,76-2,55) *{2,15+ 0,35 * 2)) * 50%
RAZEM 26,357
27 Osadzenie pretow fi 8 w przygotowanych m
d.3| analiza miejscach
indywidualn Zatozono koniecznost obsadzenia 20 mb
a pretow
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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28| KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie renowacyjne m2
d.3 0601-10 wykonywane na zawilgoconych i/lub
analogia zasolonych scianach sposobem recznym;
tynk wielowarstwowy, pierwsza warstwa do
przedostatniej z tyku podkiadowego, ostatnia
z tynku renowacyjnego
poz.26 m2 26,357
RAZEM 26,357
29| KNR 18-01 Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu m
d.3| 0819-01 do 10 cm
W tym bonie
15 m 15,000
RAZEM 15,000
30| KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni tynku m2
d.3] 0304-02 preparatami ptynnymi - natryskowo
poz.19 m2 52,715
RAZEM 52,715
31| KNR AT-26 Malowanie tynkéw renowacyjnych farbami m2
d.3| 0303-01 silikonowymi wysoce hydrofobowymi
dwukrotnie - aplikacja reczna
poz.19 m2 52,715
RAZEM 52,715
4 Dach
32| TZKNBK VI - Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z m2
d.4 134 dachowki mnich-mniszka
280%4,70*1,3 m2 17,108
RAZEM 17,108
33| TZKNBK VI - Oczyszczenie i utozenie w stosy dachowki m2
d.4 145 pochodzgcej z rozbiodrki bez wzgledu na
rodzaj
Zatozono odzysk dachdéwki na poziomie 50%
2,80*4,70 * 1,3 *50% m2 8,554
RAZEM 8,554
34| TZKNBK V - Rozbidrka konstrukcji ciesielskiej m3
d.4 214 nieprzeznaczonej do ponownego montazu.
Oczyszczenie elementow wraz z
posortowaniem.
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR 19-01 Deskowanie konstrukcji prostych betonowych m2
d.4/ 0201-02 i zelbetowych o pow. w rozwinieciu do 0,5 m2
Wykonanie szalunku wierca zelbetowego
020*2*(4,33*2+231*2) m2 5,312
RAZEM 5,312
36/ KNR 19-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - kg
d.4| 0202-01 konstrukcje proste ze stali 0 ér. do 12 mm
0,888*5*(4,33*2+231*2)*1,2 kg 70,756
RAZEM 70,756
37| KNR 18-01 Mechaniczne przygotowanie mieszanki m3
d.4| 0204-09 betonowej zwirowej k. B 20
020%0,20* (4,33*2+231*2)*1,1 m3 0,584
RAZEM 0,584
38| KNR 19-01 Uktadanie betonu w elementach m3
d.4| 0203-10 konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy
najmniejszym wymiarze do 20 cm o obj. 0,5-
1,0 m3
Beton wczeséniej przygotowany na budowie -
Tylko R+S

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 3924



Przedmiar

Klu
Nr cz
spec b
Lp. | Podstawa p. Opis i wyliczenia \Iivg Lokael‘lzaq jm Poszcz. Razem
tech na
n. wC
zy
0,2070,20* (4,33*2+2,31*2)* 1,1 m3 0,584
RAZEM 0,584
39| KNR 2-02 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.4| 0406-01 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,12*012*(450*2+2,31*2) m3 0,196
drew
RAZEM 0,196
40| KNR 2-02 Krokwie zwykle, dlugosé do 4.5 m przekroéj m3
d.4| 0408-03 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasycone;j
0,06*0,12*(2,0*3+150+20*2+150"* m3 0,104
2)
RAZEM 0,104
41| KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj m3
d.4| 0408-07 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
0,07*0,14*(20*2+1,50*2 + 2,50 * 2) m3 0,118
RAZEM 0,118
42| KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny m3
d.4| 0407-04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,14 * 0,14 * 1,00 m3 0,020
drew
RAZEM 0,020
43| KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny m3
d.4| 0407-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,12*0,12*0,50* 2 m3 0,014
drew
RAZEM 0,014
44/ KNR 2-02 Belki, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny m3
d.4| 0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia
0,08 *0,15* (2,50 *2 + 2,00 * 3) m3 0,132
RAZEM 0,132
45| KNR 2-02 Belki, dtugosc do 4.5 m przekroj poprzeczny m3
d.4] 0408-04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
analogia
0,14 * 0,20 * (2,00 * 3) m3 0,168
RAZEM 0,168
46| KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na m2
d.4| 0103-01 krokwiach
281*487*14 m2 19,159
RAZEM 19,159
47] KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, m2
d.4| 0104-04 rozstaw krokwi do 70 cm
2,81%487*14 m2 19,159
RAZEM 19,159
48] KNR K-05 Montaz fat pod dachéwki profilowane przy m2
d.4| 0105-01 rozstawie krokwi do 70 cm
2,81*487*14 m2 19,159
RAZE 19,159
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49 KNR 19-01 Pokrycie dachu dachowkg ceramiczna mnich- m2
d.4| 0501-08 mniszka
Zatozono 50% dachdwki z odzysku
19,159 m2 19,159
RAZEM 19,159
50f KNR 19-01 Wymiana podsufitek z desek gr. 25 mm m2
d4| 0411-02
0,95*1,77*2,41*1,77 m2 7,173
RAZEM 7,173
51| KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien pétokraglych m
d.4| 0535-01 o sr. 10 cm z blachy cynkowo-tytanowe;j
analogia
1,97+0,75+2,81*2 + 4,87 m 13,210
RAZEM 13,210
52| KNR 138-01 Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych szt.
d4| 0535-04 z blachy cynkowej - dodatek za zatamanie
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53f KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych szt.
d4| 0535-05 z blachy cynkowej - dodatek za wpust
analogia (sztucer)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54 KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych m
d4| 0536-01 okrggtych o ér. 8 cm z blachy cynkowo-
analogia tytanowej
2,90*3 m 8,700
RAZEM 8,700
55| KNR 18-01 Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych i m2
d.4| 0538-01 wzmocnien o szer. do 25 cm z blachy
analogia cynkowo-tytanowej
poz.51*2 m2 26,420
RAZEM 26,420
56/ KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich m2
d.4| 0538-10 muréw ogniowych z blachy cynkowo-
analogia tytanowej przy dachu krytym dachowkag
2,3570,50+0,5 m2 1,675
RAZEM 1,675
57| Montaz sterczyny (kula ze stalowym krzyzem szt
d.4] wycena odzyskana podczas rozbiorki dachu)
indywidualn
a
1 szt 1,000
RAZE 1,000
S Posadzka
58| KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3
d.5 0301-02 grubosci do 10 cm
0,95*1,77*2,41*1,77 + 0,42 * 1,05 m3 7,614
RAZEM 7,614
59 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.5 0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
0,95%1,77*2,41*1,77 + 0,42 * 1,05 m2 7,614
RAZEM 7,614
60[ KNR 19-01 Reczne przygotowanie mieszanki betonowej m3
d.5 0204-02 zwirowej kl. B 10
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0,10 * (0,85 1,77 2,41 *1,77 + 0,42 * 1,05) m3 0,761
RAZEM 0,761
61| KNR 19-01 Podktady betonowe na podiozu gruntowym z m3
d.5| 0913-01 wczesniej przygotowanej mieszanki
betonowej - tylko R
poz.60 m3 0,761
RAZEM 0,761
62 KNR 19-01 Posadzka z mieszaniny m2
d.5| 0904-02 cementu i drobnego piasku
analogia rzecznego w proporcjach 1:2 lub 1:3 zatarte
na gtadko gr. 25 mm
poz.60 m2 0,761
RAZEM 0,761
63| KNR 19-01 Pogrubienie posadzki o 1 ¢cm - tgcznie 0 3 cm m2
d.5 0904-03 Krotnosé = 3
analogia
poz.60 m2 0,761
RAZEM 0,761
[§ Stolarka
64 Obecng furtke nalezy zastapié nowa, szt
d.6| wycena odtworzong na wzdr istniejgcej
indywidualn
a
1 szt 1,000
RAZE 1,000
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7 Konserwacja elementdw stalowych

65 Stalowy krzyz na zwienczeniu nalezy oczyscié szt
d.7| wycena ze starych powiok farb i korozji mechanicznie
indywidualn z zastosowaniem preparatow

a zmigkczajgeych, skrobakdw i szczotek, a
nastgpnie pomalowac farbg antykorozyjng w
kolorze analogicznym do odstonietych w
trakcie prac warstw oryginalnych. Prace
polegaty bedg na wykonaniu nastepujacych
czynnosci:
- 0czyszczeniu powierzchni metalu ze starych
powtok malarskich i luznych produktow
korozji, mechanicznie i chemicznie. W
praktyce stosujemy przeszlifowanie
powierzchni metalu papierem Sciernym o
gradaciji od P60 do P150, a w razie potrzeby
wykonujemy piaskowanie bardzo drobnym
kruszywem;
- odttuszczeniu, zneutralizowaniu i osuszeniu
powierzchni metalu rozpuszczalnikami
organicznymi np. acetonem;
- ustabilizowaniu powierzchni metalu po
oczyszczeniu przy uzyciu kontaktowych
inhibitorow korozji; proponowany $rodek - 1%
roztwor benzotriazolu w etanolu;
- wykonaniu podktadu zabezpieczajgcego np.
farbg o spoiwie epoksydowym z pytem
aluminiowym lub farbg antykorozyjna
posrednia;
- wykonaniu antykorozyjnego zabezpieczenia
stali farbg nawierzchniowa, w ustalonej
kolorystyce (najprawdopodobniej czarna) o
wykoriczeniu matowym lub satynowym;
Po natozeniu powtok antykorozyjnych lub
dekoracyjnych powinno unika¢ sie spawania
podczas montazu.

1 szt 1,000
RAZE 1,000
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