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ERRATA DO OPISU TECHNICZNEGO - USUNIETO NAZWY WEASNE UZYTYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH

Il. OPIS TECHNICZNY

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa pomigdzy Inwestorem a firma Mondra design Lukasz Wozniak.
Projekt wykonano w oparciu o:

- zlecenie [nwestora: Gminy;

- inwentaryzacja;

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- dokumentacja fotograficzna

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu zabytkowej kapliczki z poczatku XXw, znajdujacej sie na
terenie parku pafacowego wpisanego do rejestru zabytkow wojewodztwa todzkiego pod nr 216/1-IX-26. Obiekt jest ziokalizowany na
dzialce nr ewid. 158/19 w Ujezdzie, gmina Ujazd, wpisanej do ewidencji zabytkow wojewddztwa todzkiego. Przedmiotowy obiekt jest
nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji. Kaplica jako budynek kultu religijinego posiada X kategorie obiektu budowlanego.

2. OPIS ISTNIEJACYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-PRZESTRZENNYCH | FUNKCJONALNYCH

Budynek zabytkowej kapliczki zostat wykonany w technologii fradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej
obustronnie tynkowane. Obiekt stoi w granicy dziafki | jest integralnie polaczony z pierwotnym ogrodzeniem z cegly i wtérnym
ogrodzeniem z przgset stalowych. Kapliczka zostata zaprojektowana na rzucie prostokata. Dach czterospadowy o konstrukgji
drewnianej z diuzsza, dodatkowo zatamang pofacig frontowa, Brak orynnowania. Brak obrobki blacharskiej. Dach pokryty jest
dachéwka klasztorng tzw. mnich mniszka, Wnetrze zostato podzieione na dwie czgsci, pierwsza bedgca przedsionkiem, a druga
czescig wiasciwg. Wejscie do kaplicy znajduje sie od strony ul. Parkowe;.

3. OGOLNY OPIS ISTNIEJACYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

Przedmiotowy budynek instniejacej kaplicy wykonano jako integralnie polgczeny z ogrodzeniem parku, w technologii tradycyjnej
murowanej. Przykrycie bryly budynku stanowi dach czterospadowy - o konstrukcji drewnianej, o nachyleniu potaci pod katem 40° i
21° kryte dachowka klasztorng tzw. mnich mniszka.
Sciany fundamentowe — kapliczka posiada fundamenty z cegly ceramicznej, na zaprawie cementowej. Na fundamentach
stwierdzono drobne rysy i pgknigcia oraz brak izolacji przeciwwilgociowej, zarowno pionowej jak i poziomej,
Smanv konstrukcyjne nadziemia ~ $ciany przyziemia murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej obustronnie tynkowane.
Sciany w $rednim stanie technicznym. Liczne peknigcia i ubytki tynku na $cianach na zewnafrz oraz tynku i farby na cianach
wewnatrz kapliczki, liczne fragmenty odkrytych cegiel ze znacznymi ubytkami,
Strop - kapliczka posiada strop drewniany od dotu wykoriczony pedbitkg z desek,
Schody-w chwili obecnej w kapliczce znajdujg sie schody prowadzace na nizszy poziom pomieszczenia,
Dach - dach kapliczki jest czterospadowy o konstrukcji drewnianej z diuzsza, dodatkowo zatamang potacia frontowa, Brak
orynnowania. Brak obrabki blacharskiej. Dach pokryty jest dachowka klasztorng tzw. mnich mniszka,
Termoizolacje — nie wystepuja,
Tynki - zewnetrzny — cementowo - wapienny, w ztym stanie technicznym,
wewnetrzny — wapienny malowany farbami proszkowymi: blekitng i biata, ktére sa w zlym stanie technicznym,
Wiatroizolacje - nie wystepuja,
Paroizolacie - nie wystepuja,
Izolacje przeciwwilgociowe poziome — nie wystepuja,
|zolacje przeciwwilgociowe pionowe - nie wystepuja,
Drzwi zewnefrzne — istninejgca furtka drewniana,
Posadzki - polepa cementowa wykonczona na gladko tzw. przepalanka,
Rynny i rury spustowe — nie wystepuja
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5. OPIS PRAC KONSERWATORSKICH

5.1 Prace przygotowawcze

Obiekt znajduje sig w poblizu ruchliwej drogi oraz w otoczeniu intensywnej roslinnosci parkowej, ktore w zdecydowane;j
wigkszosci s samosiewami utrudniajgcymi prowadzenie prac remontowo- konserwatorskich oraz wrastajacych systemem
korzeniowym w strukture fundamentow obiektu. W pierwszej kolejnosci nalezy zatem uporzadkowac otaczajacy teren usuwajac
wszelkie drzewa i krzewy nie stanowigce oryginalnej kompozycji parku. Na powyzszy zakres prac inwestor wystapi ze
stosownym wnioskiem do urzedu Wojewoddzkiego konserwatora zabytkow.

Przed przystapieniem do prac we wnetrzu nalezy dokonac selekgji jego wyposazenia pod katem wartoéci estetycznych i
historycznych, a elementy zakwalifikowane do powtornego wykorzystania nalezy na czas remontu przenies¢ w bezpieczne
miejsce.

5.2 Fundamenty i partia cokotowa obiektu

W trakcie prac poprzedzajacych wykonanie niniejszej dokumentacji nie wykonano odkrywek fundamentow obiektu,
jednakze z istniejgcych spekan od strony drogi powiatowej wynika, ze ich stan od strony wymaga ingerencii (wzmocnienia).
Natomiast trzy Sciany obiektu potozone na terenie parku na ich dolnym fragmencie znajdujg sie w $rednim stanie technicznym
nie wykazujac wigkszych z pekanie, z czego nalezy wnosi¢ ze stan fundamentow tej czesci jest zadowalajacy. Niemniej jednak
szczegolowa ocena techniczna istniejgcych fundamentow przeprowadzona zostanie po wykonaniu na etapie budowy
dodatkowych odkrywek w miejscach wskazanych przez projektantow. Wszelkie zarysowania, peknigcia lub ubytki w partii
fundamentowej $cian powinny by¢ naprawione, np. poprzez przemurowanie, a w razie stwierdzenia takiej koniecznosci
fundamenty bedg musiaty zosta¢ wzmocnione w zakresie i w sposéb okreslony przez projektantow.

5.3 Odsalanie i osuszanie muru

Na $cianach kapliczki, mimo do$¢ znacznego zacienienia i fragmentarycznego zawilgocenia, niewiele jest miejsc, w
ktorych wystepujg wykwity solne na powierzchni elewacji. Fragmenty $cian z wykwitami solnymi mozna zauwazy¢ na iei
poinocnej elewacji, a przyczyng tego stanu rzeczy nalezy przypisa¢ uksztaltowaniu terenu oraz wspomnianemu
katastrofalnemu stanowi dachu i wadliwemu odprowadzeniu wody z gomej czesci budynku.

W przypadku wystepowania zasolenia muru zaleca sig kilkakrotne obmycie odstonigtych powierzchni muru, a nastepnie
nafozenie kompresow odsalajgcych na najbardziej przekrystalizowane partie. Do zabiegu, ktérego ilo$é powtérzen zalezna jest
od stopnia zasolenia (przyjmuje sig, ze powinien by¢ on wykonywany minimum trzykrotnie), mozna uzy¢ oktadow z glinki
bentonitowej, sepiolitu, pulpy celulozowej lub bentonitowo - celulozowej i wody demineralizowane] badz gotowych preparatow,
stosujgc metode migracji soli do rozszerzonego $rodowiska. W trakcie wykonywania okiady winny by¢ ostonigte folig
poliuretanowg az do powolnego wyschniecia.

5.4 |zolacje muréw kapliczki

Wykonanie pionowej zewnetrznej izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu

Zasadniczo najpierw wykonuje sig izolacje przeciwwodng ponizej poziomu terenu a pozniej izolacje w strefie cokotowej.
Prace nalezy wykona¢ w taki sposob, aby zapewnic cigglosé izolacji.

Usunac¢ fragmenty szczelnych wypraw cementowych na murze wplywajacych niekorzystnie na jego zawilgocenie.
Odkopac mur do poziomu fundamentow, a jezeli okaze sig to niemozliwe, co najmniej 50 cm ponizej poziomu terenu. Dalsza
kolejnos¢ prac powinna przedstawiac sie jak nastepuje:

Skuc stare tynki do wysokosci co najmniej 50 cm powyzZej poziomu terenu,

Oczysci¢ mur z zabrudzen, usunaé luzne fragmenty, wydiutowaé spoiny na gleboko$¢ co najmniej 2 cm wedlug opisu
czynnosci podanych w rozdziale dotyczacym prac przy $cianach zewnetrznych.

Wyréwna¢ podioze - najbardziej ostabione partie muru nalezy na nowo przemurowa¢. Nierdwnosci muru najtatwiej
bedzie wyrownac stosujgc zaprawy wyréwnawcze,
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Powloka hydroizolacyjna

Ponizej podano technologie przy uzyciu przykladowego materialu producenta chemii budowlanej. Podane zabiegi z
wykorzystaniem ponizszych preparatow nalezg do grupy odwracalnych, co jest jednoznaczne z tym Zze w przypadku
stwierdzenia nieskutecznosci, mozliwe bedzie ich usunigcie.

- ZagruntowaC preparatem rozciericzonym 1:1 woda, zuzycie 0,1 kg/m?  renomowang firma producentow chemii
budowlanej;

- Nanie§¢ paroprzepuszczlany szlam uszczelniajgey lub szlam mineralny o gr 3,0 mm, ta warstwa powinna wychodzi¢ takze
na cokot budynku

- Po stwardnieniu szlamu nanie$¢ elastyczng powlokg hydroizolacyjna, wiasciwa powtoka hydroizolacyjna powinna konczy¢
sie mniej wigcej na docelowym poziomie terenu (tolerancja 10 cm)

- Przed rozpoczeciem kolejnych prac nalezy odczeka¢ az powtoka hydroizolacyjna bedzie catkowicie wyschnieta, nie tylko na
powierzchni ale w catej grubosci, osiaga sie to z requly po 18 godzinach.

- Przed zasypaniem wykopu zaleca sig utozenie dodatkowej warstwy zabezpieczajacej przed uszkodzeniem mechanicznym,
szczegolnie przed uszkodzeniem w wyniku osiadania gruntu w wykopie, mozna zastosowaé np. systemowg mate ochronno-
drenujgcg albo co najmniej 2 warstwy folii budowlanej o grubosci min. 0,2 mm

Jezeli na zabezpieczanej powierzchni znajdujq sig jakies uskoki (np. uskoki fundamentu) lub narozniki wewnetrzne, nalezy w

nich wykonac wyoblenia z wodoszczelnej zaprawy, przed utozeniem wiasciwej powloki hydroizolacyjnej. Fasete nalezy wykonaé w
nastepujgcy sposob:

- Plaszczyzny zagruntowaé preparatem rozcienczonym 1:1 wodg,

- Nanie$¢ szlam uszczelniajacy, jako warstwe sczepna,

- Na $wiezq warstwe szlamu ulozy¢ szpachlowke, faseta powinna mie¢ promien ok. 5 cm.

Wypetienie wykopow

Wykopy nalezy zasypywac dopiero po catkowitym wyschnieciu hydroizolacji' i zagegzczac' warstwami. Zaleca sig
zasypywac wykopy piaskiem lub pospéika, Do zasypywania wykopu nie wolno stosowac gruzu, smieci, kamieni.

W tym momencie takze nalezy wykonac zalecenie z wytycznych konserwatorskich i uksztattowaé teren przy $cianie w
ten sposob, aby zagwarantowa¢ prawidtowy odplyw wody od lica sciany i uchronic w ten sposéb mur przed zamakaniem.
Nalezy takze rozwazy¢ wykonanie opaski o szerokosci ok. 50 cm starannie obsianej trawa, wypeinionej grubym zwirem badz
tiuczniem kamiennym, zwracajac uwage na to, aby byly to kamienie jednego jednego rodzaju skaty (réznorodno$¢ kamieni nie
hamuje rozwoju alg).

Po wykonaniu zewnefrznej izolacji na scianach zasypywanych gruntem nalezy liczyc sie, z wysychaniem scian i
krystalizacja, soli. Dlatego wymaga sie_aby do renowacji tych scian od strony wewnefrzne] pozostawi¢ mur na jaki$ czas bez
wyprawy badz tez zastosowac specjalne tynki renowacyjne o wysokiej odpornosci na sole i wilgoc.

5.5 Sciany zewnetrzne

Uwagi ogdlne

Kapliczka zostata wzniesiona z cegly ceramicznej peinej na zaprawie wapienno- piaskowej, natomiast liczne przemurowania
scian zostaly wykonane z takiejze cegly na zaprawie wapienno- cementowej.

Z ogbinej oceny wynika, iz potudniowa, zachodnia i péinocna $ciany budynku znajdujg sig w $rednim stanie technicznym,
natomiast sgsiadujgca z drogg $ciana wschodnia- w zlym stanie technicznym. Ich pierwotna geometria zostata zachowana, nie
ujawnily sie takze wigksze spekania o diuzszym przebiegu. Sciany sa miejscowo zawilgocone, co spowodowane jest katastrofalnym
stanem dachu i brakiem wiasciwego odprowadzania wody z gérnych partii budynku, a takze wilgocia odgruntowa w $cianach na
terenie parku. Najpowazniejsze obawy budza poziome spekania obu przypor na elewacji wschodniej oraz powazne spekania i
destrukcja korony muréw obwodowych kapliczki. Stan ten powoduje, iz obiekt wymaga niezwlocznej naprawy. Z uwagi na bliskos¢
duzej ilosci zieleni parkowej, nastapit szybki rozrost glonow na écianach obiektu. Katastrofalny stan wigzby dachowej, co skutkuje
narazeniem obiektu na permanenine zawilgocenie, spowodowalo rowniez powazng destrukcje wypraw tynkarskich oraz wystroju
sztukatorskiego elewacii. Znaczne zawilgocenie murow stalo sie przyczyna Iokalnego wystapienia wysolen (wykwitow solnych) na
scianach na scianach od strony parku.

Usuwanie glondw, porostow, mchow i organizmow roslinnych

W perspektywie diugookresowej najskuteczniejszg metoda zwalczania organizmow zywych jest wyeliminowanie przyczyn
ich powstawania. Rozwijaja sig one glownie w warunkach zapewniajacych im odpowiednia ilo$¢ wilgoci. Czeéé z przyczyn osiediania
sig mikroorganizméw na Scianach mozna wyeliminowa¢ poprzez likwidacje miejsc bedacych zrodlem powstawania wody
zastoiskowe] spowodowanej przez nieprawidiowe uksztattowanie terenu przy $cianach zamku, ze skionem w ich kierunku.
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W miejscach zaatakowanych juz przez glony, grzyby i plechy porostowe nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe dziatania zmierzajace
do ich usunigcia. Mozemy je podzieli¢ na etapy

- mechaniczne oczyszczenie powierzehni muru tradycyjnie stosowanymi metodami takimi jak: zeskrobywanie szpachelkami,
czy zmywanie wodg pod cisnieniem.

- przeprowadzenie dezynfekcji wstgpnej, w razie koniecznosci nawet kilkukrotnej, a po jej zakonczeniu i sprawdzenia
skutecznoéci, wykonanie dezynfekcji ostatecznej, przy uzyciu tych samych samych preparatow.

- ewentualne usuwanie plam po zagrzybieniach. Preparaty niszczace bakterie i grzyby nazywane sg antyseptykami i

fungicydami, natomiast zwalczajace roslinnosc- herbicydami. Na rynku dostepne sg $rodki, ktore majg zdolnos¢ jednoczesnego
zwalczania wszystkich wymienionych wyZej grup organizmow. Do przeprowadzenia dezynfekcji mozna uzy¢ np. roztworu
etylowego lub gotowych fabryczne preparatow biobojczych.
Ostateczne okreslenie rodzaju preparatu nastapi po wykonaniu préb ewentualnie doprecyzowane poprzez badania
mikrobiologiczne. Preparat nalezy nafozy¢ na powierzchnie zaatakowane przez glony lub porosty i pozostawic przez okres ok. 6
godzin, a nastepnie oczyscic powierzchnig szczotkq mosigzng. Nastepnie mozna przystapié do dalszych prac. Zabieg mozna
powtorzy¢ takze po zakoriczeniu prac remontowych.

Usuwanie plam grzybowych polega na nasyceniu powierzchni woda i przesmarowaniu pigcioprocentowym roztworem
podchlorynu wapnia. Jezeli plamy nie ustapig po pigciu minutach zaplamione miejsce nalezy przykry¢ kompresami nasyconymi tym
roztworem i przediuzy¢ czas wybielania do kilkunastu minut. Po zabiegu plaszczyzne $ciany nalezy starannie zmy¢ woda,

Nalezy rowniez skutecznie usuna¢ rodliny wrastajace w partie cokolowe (stwierdzono ich do$é liczne wystepowanie
praktycznie na cafym obwodzie muréw kapliczki zwracajac szczegolng uwage na wroéniety w strukture muru system korzeniowy,
mogacy by¢ powodem ponownego ozywienia rosliny.

Przemurowania zdestruowanych fragmentow $cian

W licznych miejscach gtownie w obrebie zwiericzenia muréw nalezy wykonaé wzmocnienia istniejacych $cian oraz
przemurowan. Szczegoing uwage nalezy zwrocic na przemurowanie tympanonu nad pierwotny wejsciem do kapliczki w
elewacji potudniowej, ktory na skutek braku obrébek blacharskich oraz zniszczen wigzby dachowe jest spekany i wykazuje
rozluznienie struktury na catej swojej powierzchni. W tym przypadku nalezy dokonac dokladnego przegladu tego fragmentu
budowli, sprawdzenia stanu powigzania cegiet i ewentualnej rozbiérki oraz przemurowar powtarzajac pierwotny ksztatt oraz
uktad cegiet (w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych wskazane jest wykonanie szkicowej inwentaryzacji wraz z pomiarami).
Podobny zabieg przemurowania nalezy przeprowadzic we wszystkich miejscach, w ktorych nastapito rozluznienie naturalnego
przewigzania cegiet ewentualnie wigksze spekania badz rozwarstwienia.

Wzmocnienia i przemurowania moga by¢ wykonane cegt ceramiczng pelng klasy min. 15 MPa na zaprawie wapienno-
cementowej.

Naprawa peknie¢ w murach

Naprawy peknie¢ konstrukcyjnych w migjscach zaznaczonych na rysunkach w systemie naprawy peknie¢ pretami
nierdzewnymi o $rednicy 8 mm. W zaleznosci od mozliwosci wykonania prety wprowadzane bedg w wykute bruzdy powstale po
usunigciu spoiny migdzy ceglami (usunigcie spoiny nalezy wykonaé mozliwie w sposob nie uszkadzajacy krawedzi cegief) lub
wywiercone otwory usytuowane skosnie w stosunku do lica elewacji przechodzace przez peknigcie.

Zakres naprawy w przypadku montazu preta w spoinie,

Szczegblowe postepowanie przy wykonywaniu naprawy przedstawiono ponizej

- Usunag spoing migdzy cegtami na gigbokos¢ okolo 45 mm, liczong od lica muru. Szerokosé szczeliny winna by¢ wieksza o
4 mm od $rednicy preta. Szczelina powinna by¢ przedtuzona nie mniej niz 50 cm poza pekniecie. Pionowy rozstaw pretow co 30-
35 cm w zaleznosci od rozstawu spoin poziomyeh;

- W przypadku gdy pgknigcia cian wystepujg przy naroznikach i odlegtosé od jednej lub obu krawedzi jest mniejsza niz 50
cm, w narozniku lub w odleglosci 10-15 cm od krawedzi Sciany nalezy wykona¢ otwor o glebokosci 20-35 cm w ktory zostanie
wprowadzony zagiety pret;

- Wyczysci¢ szczeling sprezonym powietrzem i przeplukaé obficie woda;

- Do konica szczeliny wprowadzi¢ systemowa zaprawe dedykowang rodzajowi preta o grubosci warstwy okoto 10-12 mm;

- Pret nierdzewny nalezy wygiaé w sposob dostosowujacy sie do ksztaftu spoiny;

- Umiescic pret ze stali nierdzewnej srednicy 8 mm w zaprawe w celu uzyskania peinej otuliny;

- PokryC pret kolejng warstwa zaprawy pozostawiajac nie wypetnione 15- 20mm spoiny od zewnetrznego lica $ciany
grubosci,

- Co pewien czas zrasza¢ wypelnienie woda;

- Wyrownac spoing zaprawg trasowg licujgc ja z powierzchnig $ciany;

- Jezeli zachodzi potrzeba faczenia pretow, stosowat zaktadki pretéw o minimalnej dtugosci 50 cm.
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Zakres naprawy w przypadku montazu preta w wywierconych otworach

Szczegblowe postepowanie przy wykonywaniu naprawy przedstawiono ponizej
- Wywierci¢ otwory o $rednicy 14-16 mm. Otwér powinien przechodzi¢ nie mniej niz 50 cm poza pekniecie;
- Wyczyscié otwory sprezonym powiefrzem i spryskac wodg;
- Wprowadzi¢ systemowa zaprawe dedykowang rodzajowi preta w wywiercone otwory przy pomocy pistoletu z rurkg
aplikacyjng;
- Wkrecic w otwor wypetniony zaprawa pret wykonanego ze stali nierdzewnej $rednicy 8 mm;
UWAGA!

Ostateczng lokalizacje pretow oraz sposobu ich montazu nalezy uzgodni¢ z autorami projektu przed rozpoczeciem prac, po
ustawieniu rusztowan.

Wypefnienie pustek w murze

Ewentualne pustki w grubosci muru w lokalizacji peknie¢ nalezy wypeinic zaprawg iniekeyjng wprowadzang za pomocg
iniekeji przez pakery iniekcyjne o $rednicy 18 mm lub za pomocq pakerow szczelinowych. W pierwszej fazie wykonania iniekeji
nalezy wypeini¢ pgknigcia powierzchniowo zaprawa do fugowania (zewnetrzna warstwa wypetnienia z zaprawy trasowej). Nastepnie
na catej diugosci peknigcia nalezy nawiercié otwory o érednicy 18 mm w rozstawie co 40-50 cm. W pusta przestrzen w murze nalezy
wprowadzi¢ za pomocg pompy iniekcyjnej do zaczynow cementowych i wapiennych, zaprawg wypefniajacg
. Po zakonczeniu iniekcji w celu potwierdzenia poprawnosci jej wykonania nalezy wykonaé odwiert probny by sprawdzi¢ czy
wystepujg pustki w murze.

Bezwzglednie nalezy wypetnic pustki w scianie w strefie pod oparciami belek wigzby dachowej.

W wielu migjscach, glownie w obrebie zwienczenia murow, nalezy wykona¢ wzmocnienia istnigjacych $cian oraz
przemurowan. Wzmocnienia i przemurowania moga by¢ wykonane ceglg ceramiczng peing klasy min. 15 MPa na zaprawie
wapienno- cementowe;.

Nadproza

Nad otworym wejsciowym w elewagji wschodniej istniejace nadproze wykonano sKlasyczny” sposdb w formie tuku
odcinkowego na ktory skladajg sie ulozone w wachlarz cegly w ukladzie gtowkowym, natomiast w blendzie elewacji
potudniowej, ktora byta pierwotnym wejsciem do kapliczki i po jej rozbudowie zostala zamurowana, znajduje sie nadproze
poziome, w ktorym gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest szyna kolejki waskotorowej. Zastosowanie tego elementu mogtoby
wskazywa¢ okres powstania kapliczki badz fragmentu poludniowego na ostatnig ¢wieré XIX wieku. Narazona na permanentne
zawilgocenie belka- szyna znajduje sie w zlym stanie technicznym (znacznie posunieta korozja) i ze wzgledu na ryzyko utraty
nosno$ci powinna by¢ wymieniona na wspolczesny element stalowy (dwuteownik) zabezpieczony antykorozyjnie badz z
zastosowaniem typowych prefabrykowanych belek nadprozowych (zelbetowych, strunobetonowych lub systemowych). Belki
nadprozy uktadaé na murach na warstwie podlewki z zaprawy cementowej, z zachowaniem wymaganej dlugosci oparcia.

Naprawa spoin

Konieczne jest catkowite usunigcie skorodowanych, luznych i osypujacych sie spoin wapienno- piaskowych, ktdre utracity
znaczng czgsc oryginalnego spoiwa po oczyszezeniu przestrzeni, nalezy zalozy¢ nowe spoiny.

Usuwanie zdestruowanych spoin

Zabieg usunigcia spoin nalezy przeprowadzié narzgdziami recznymi (diuta, szpachle, cykliny, skalpele, noze) lub
mechanicznymi (matymi szlifierkami katowymi z tarczami diamentowymi) starajac aby nie uszkodzi .Zdrowych” cegiel. Zwietrzale
spoiny powinny zosta¢ usuniete od zewnatrz, az do zdrowej czesci zaprawy wapiennej - w praktyce na glebokosé okolo 2 - 4 cm, a
nastepnie przestrzen spoiny nalezy dodatkowo dokladnie oczyscic przedmuchujac ja sprezonym powietrzem.

Zaktadanie nowych spoin

Iniektowanie pustek i przerw pomiedzy cegtami polegato bedzie na wykonaniu spoinowania tradycyjnymi metodami z
uzyciem narzedzi recznych badz z wykorzystaniem pompy cisnieniowej i pakeréw szczelinowych.

Zatozenie nowych spoin polegato bedzie na zastosowaniu w miejsce usunigtych, wykonanej indywidualnie mieszanki na
bazie wapna trasowego z piaskiem o dobranym uziarnieniu, zblizonym do oryginalnej spoiny. Mozliwe jest takze zastosowanie
systemowych spoin lub wykonanie spoinowania z uzyciem tradycyjnych materialéw (wapna hydraulicznego). W obu przypadkach
wskazane jest zastosowanie kruszywa zblizonego do zastosowanego w oryginalnej zaprawie.

Spoing winny cechowaé nizsze parametry wytrzymalosciowe niz cegle.

Przed zastosowaniem $rodka nalezy przygotowaé podioze tak, aby bylo one nosne czyste i wolne od pylu. Zalecana
glebokos¢ spoiny powinna by¢ nie mnigjsza niz 2 cm. Zaleca sig, aby podczas spoinowania pracowaé mozliwie dwuwarstwowo, a
powierzchnig Sciagnag a nie wygladzac. Przed aplikacjq spoiny miejsce wykonania nalezy wstepnie zmoczyc.

Wieniec

W poziomie oparcia drewniane] konstrukcji dachu mozliwe jest wykonanie wiencow monolitycznych. Czgsciowo wience

nalezy wykona¢ w bruzdach (pétkach) wycietych w istniejacym murze.
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Wszystkie wiefice zaprojektowano wylewane z betonu klasy C25/30, zbrojone pretami ze stali A-IlIN
(RB500W/B500SP).

Wieniec monolityczny nalezy wykona¢ obwodowo w Scianach, ze zbrojeniem podtuznym cigglym na diugosci i w
narozach $cian, taczonym na zakltady odpowiedniej diugosci.

5.6 Tynki zewnetrzne | wewnetrzne

Reperacje | wzmocnienie zewnetrznych i wewnetrznych tynkow

Zabiegi zwigzane z reperacjg i wzmocnieniem zewnetrznych tynkow kapliczki nalezy rozpocza¢ od wstepnego oczyszczenia
powierzchni tynkow z brudu, wtornych nawarstwien, warstw malarskich i glondw, a takze skucie odspojonych (gtuchych),
zwietrzatych, zmurszalych i spekanych badz wtornych tynkéw odbiegajacych fakturalnie i kolorystycznie od oryginatu. Przy usuwaniu
kazdego z wiornych rodzajow nawarstwier zaleca si¢ wykonanie prob. Sprawdzenia stanu $cian nalezy dokonaé poprzez dokfadne,
systematyczne opukiwanie powierzchni. Ze wzgledu na obecnosé brudu i pylow na powierzchni elewacii zaleca sie w pierwszej
kolejnosci jedno lub dwukrotne oczyszczenie powietrzem pod cisnieniem rozpoczynajac od gory elewacji, tak, aby uniknaé
powtornego zabrudzenia.

W przypadku wnetrza kapliczki nie stwierdzono obecnosci warstw polichromii a jej dekoracja ograniczata sie do
jednobarwnego wymalowania $cian w kolorze przelamanej bieli (kierunku ciepty odcien i piasku). W ZWigzku z powyzszym w
przypadku wewnetrznych tynkow kapliczki, zasadniczo, zabiegi podane powyzej nalezy powtorzyé zwracajgc uwage na to aby stara¢
sig nie uszkodzi¢ dekoracji sztukatorskiej na $cianach listwowania oraz wystroju konchy nad oltarzem. W przypadku tych elementéw
najkorzystniejsze byfoby usunigcie licznych warstw pobiat i wymalowan narzedziami konserwatorskimi jak niewielkie szpachelki
skalpele.

Partie oslabionych tynkéw a kwalifikujacych sie do pozostawienia nalezy wzmocni¢ poprzez zabieg impregnacji opartymi na
estrach kwasu krzemowego, rozcienczonymi wodg lub preparatem opartym na szkle wodnym potasowym w wysokim stezeniu (ckoto
80%). Nalezy dolozyc staran by nasycenie preparatami bylo glebokie i dokiadne. Preparat nanosi¢ natryskowo lub przez
pedzlowanie. W celu wigkszej efektywnosci nasycenia preparat nanosic dwukrotnie ,mokre w mokre".

Niewielkie spekania nalezy poszerzy¢ i uzupelnic materialem elastycznym. Po zwigzaniu powierzchnie nalezy w razie
polrzeby przeszlifowa¢ papierem sciernym. Drobne rysy na tynkach, tworzace miejscowo siatke wiosowatych spekan- jezeli sg
stabilne- nalezy mozliwie zamknag, stosujac nastrzykiwanie zaprawami inigkcyjnymi sposérod gotowych preparatow renomowanych
producentow konserwatorskiej chemii budowlanej, z modyfikowanymi dodatkami poprawiajacymi przyczepno$¢ i plastycznose, co
pozwala wnikac w najdrobniejsze szczeliny.

Od strony technologicznej do uzupelnien tynkéw przewiduje sie zastosowanie tradycyjnych tynkéw mineralnych,
dwuwarstwowych (obrzutka, warstwa nosna ze szlichta), wapienno- piaskowych lub wapienno- cementowych. W drugim przypadku
proponuje sig¢ zaprawe cementowo- wapienng z bialym cementem i wapnem ftrasowym. Proporcje zaprawy: podkladowa - 1 cz.
wapna frasowego, 1 cz. bialego cementu, 5 cz. szarego plukanego piasku; szlichta - 1 cz. wapna trasowego, 0,5 cz. biatego
cementu, 4,5 cz. szarego piukanego drobnego przesianego piasku. Dopuszcza sie zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw o
stalych parametrach, jednakze wskazane jest, aby byly to preparaty np. na bazie wapna dolowanego lub trasowego. Uzupelniane
fragmenty tynkéw nalezy zatrze¢ zgodnie z sasiadujgca, pierwotng fakturg zaprawa o drobnym wypetniaczu. Po to aby nie
wyrozZnialy sie, one z otoczenia, zaleca sig opracowanie powierzchni uzupelnien metoda filcowania na wilgotno. Jako warstwe
wykoniczeniowg tynku przewiduje sie zastosowanie cienkowarstwowej mineralnej zaprawy gladzonej o uziarnieniu ok. 0,3+0,6 mm
tynkami wyréwnawczymi a nastepnie tynkiem nawierzchniowym.,

Dla dolnej partii tynkéw zaleca sie wykonanie tynkow renowacyjnych zgodnych z normami i posiadajacych certyfikat WTA.
Wykonanie tynkéw winno by¢ wykonane dokfadnie z zaleceniami producenta, zwracajac uwage na normatywne sezonowanie
warstw. Zastosowanie zaprawy trasowo-cementowej jako krzyZowej obrzutki przyczepnej na 50 % powierzchni muru. Po 1 - 2
dniach zastosowanie renowacyjnego, szerokoporowego tynku trasowego na bazie wapna trasowego i piasku dolomitowego,
cdpomego na dziatanie mrozu, do murow zawilgoconych. Grubosc tynku 2-4 cm. Kofcowym zabiegiem w dolnej partii tynkéw
bedzie egalizacja ich powierzchni drobnoziarnista, paroprzepuszczalng szpachlowka wapienno- cementowa WTA

Elementy sztukatorskie - profile ciagnione

Dekoracja na elewacji i we wnetrzu kapliczki zostata wykonana zaréwno w tynku nalozonym na kostkows dekoracje ceglang
w partii gzymsu, w przypadku napraw ktorego nalezy postgpowac w sposob opisany przy konserwacji tynkow, jak i metoda profili
ciggnionych wykonanych na w tympanonie od strony pofudniowej oraz we wnetrzu: listwowania oraz oprawa konchy nad oftarzem.

CzgsC z tych elementow kwalifikuje sie do naprawy natomiast w przypadku brakujacych elementéw oraz takich, ktére wykazujg
znaczny stopien zniszczenia (np. bardzo mocno popekane profilowanie tympanonu), konieczna bedzie ich rekonstrukcja.

Naprawy i rekonstrukcje profili gzymséw nalezy rozpocza¢ od starannego wyczyszczenia podioza i usuniecia luznych oraz
wtérnych nawarstwien. Powierzchnia nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem w celu usuniecia resztek nawarstwien | pytow, a
nastgpnie natozy¢ warstwe sczepng z odpornej na zasolenia dedykowanej zaprawy, narzucanej pétkryjaco na oczyszczone lico
cegly Iub zszorstkowany, zarysowany lub nasieczony tynk. Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy podbudowy z lekkiej,
szybkowigzacej gruboziamistej (o uziarnieniu <15 mm) zaprawy rdzeniowej. Zaprawe naklada sie recznie, na przygotowanym
podtozu. W zaleznosci od wymaganej grubosci profilu, naktada sig w jednej lub kilku warstwach a nastepnie przecigga szablonem.
W przypadku nakiadania grubych warstw nalezy przewidzie¢ zbrojenie. Przed pokryciem warstwa drobnoziamistej zaprawy
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odczeka¢ ok. 2 tygodni. Ostatni etap polega na nafozeniu szybkowiazacej zaprawy, kiora da finalnie gladki efekt sasiednich
oryginalnych powierzehni (uziarnienie <0,5 mm) do odtworzenia powierzchni nowych i naprawy ubytkow powierzchni starych
gzymsow. Zaprawg naklada sie recznie na przygotowanym podfozu. Podtoze tynku musi byé zwigzane, noéne, oczyszczone z farb,
zwilzone wodg. Nie moze zawierac gipsu! Zaprawe natozy¢ w jednej lub kilku warstwach, a nastepnie przeciagna¢ szablonem. W
przypadku elementéw o wigksze] diugosci, aby zapobiec ich pekaniu, nalezy zastosowac prety zbrojace. Nalezy zwréci¢ uwage aby
grubos$¢ otuliny stali wynosita co najmniej 2 cm.

Malowanie elewacji

Na podfozu, ktérego wyprawa zostata wykonana w technice wapienno- piaskowej najwlasciwsze jest jest zastosowanie farb
krzemianowych lub rodzin farb odwracalnych, o spoiwie silikonowym. Przed przystapieniem do catosciowego malowania nalezy
wykonac probne wymalowania na fragmencie elewacji, o powierzchni okolo 0,2 m2. Ostateczng decyzje, co do koloru i sposobu
malowania nalezy podja¢ komisyjnie. Wszystkie elewacje, podobnie jak Sciany wewnatrz kapliczki nalezy pomalowaé w jednym
kolorze delikatnie przefamanej bieli w kierunku cieplych odcieni piasku (jest to kolor stwierdzony w odkrywce we wnetrzu kapliczki).

Po zwiazaniu i dobrym wyschnigciu tynkéw (min. okres ok, 2 tygodni przy dobrej suchej pogodzie) nalezy pokry¢
powierzchnie tynkow oraz gzymsy farbg krzemianowg 0 wysokim wspolczynniku paroprzepuszczalno$ci gazow, odwracalng, bez
bieli tytanowej o duzej transparentnosci powloki, uprzednio gruntujac podioze preparatami gteboko penetrujgeymi. Z
konserwatorskiego punktu widzenia korzystne jest zastosowanie farb na bazie szkia wodnego potasowego (farb krzemianowych) lub
zastosowanie farb odwracalnych, o spoiwie silikonowym bez bieli tytanowej. Ze wzgledu na wysoki stopien hydrofobowosci obu
rodzajow farb nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego zabiegu hydrofobizacji, choé ze wzgledow estetycznych hydrofobizacja
wodng mikroemulsjg silikonowg wywolujaca efekt zabielenia powierzchni spowodowane migracjg wolnego wapna moze nadawac
tynkom naturalnego wygladu. Decyzie w tej sprawie nalezy podjaé po konsultacjach z konserwatorem zabytkow
prowadzacym/nadzorujgcym prace.

UWAGA: Wszystkie zalecane ponizej prace zewngfrzne powinny byé wykonywane w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, umoziiwiajgcych naturaine wysychanie zastosowanych materiatow, przy dobowej temperaturze nie spadajacej
ponizej +5°C.

5.7 Dach

Konstrukcja dachu znajduje sie katastrofalnym stanie technicznym, zwlaszcza koncowki belek sg znacznie lub catkowicie
zdegradowane, przez co potaczenia ciesielskie nie 5g w stanie utrzymac stabilnosci geometrycznej dachu. Drewno wigzby wykazuje
ugiecia i znaczny stopien zuzycia biologicznego (zerowiska owaddw, zawilgocenie), w zwiazku z czym cafa konstrukcja dachu, ze
wzgledu na jej stan, kwalifikuje si¢ do wymiany. Mozliwe jest odzyskanie utozonej obecnie na potaciach znacznej czesci dachowek
typu ,mnich- mniszka” i powtérne uzycie na nowej konstrukcji dachu. Dach wiericzy wykonana z blachy kula z krzyzem kwalifikujaca
sie do przeprowadzenia przy niej zabiegéw konserwatorskich.

Wiezba dachowa

Dach nad kapliczka zostanie wykonany jako czterospadkowy z zatamaniem na pofaci wschodniej w czesci dobudowanegj o
konstrukcji-drewnianej, krokwiowej. W przedniej czgsci, od strony wschodniej pota¢ dachu ma kat spadku mniejszy, niz pozostate
potaci przekrywajgce pierwotng czesé rozpieta na rzucie kwadratu. Skutkuje to wykonaniem nietypowe;j konstrukcji w przypadku
wschodniej czesci wiezby, gdzie krokwie posiadajq dodatkowe nadbitki {przypustnice).

Elementy nosne wigzby - krokwie opieraja sie na ciagtej belce - namurnicy lezacej na  wylanym wczesniej zelbetowym
wiericu. Ponadto w namumicy osadzone zostang belki stropowe, do ktérych przybite zostang deski powaly. Wigzba posiada wigzary
peine ze storczykami oraz puste - jedynie z jetkami i mieczami. Na wigzary storczykowe poza samym pionowym stupem storczyka
skiadajg sig ponadto dwa poziomy jetek oraz miecze usztywniajgce.

Przyjeto krokwie o przekroju 6.0x12.0 cm, rozmieszczone w rozstawie osiowym co max. 0.85 m, oparte na murfacie
12.0x12.0 cm i potaczone w wierzchotku.
Pozostale przekroje elementow wiezby dachu opisano w czesci rysunkowej opracowania.

Mocowanie krokwi do murlat oraz poigczenia pozostatych elementéw nalezy wykona¢ jako tradycyjnymi potaczeniami
ciesielskimi (czopy, zaciosy) badz na $ruby i gwozdzie albo za pomocg systemowych tacznikéw stalowych.

Elementy drewniane nalezy laczy¢ ze soba ciesielskimi.

Wszystkie elementy $cian nalezy wykonaé z drewna konstrukcyjnego o minimalnej kiasie C24. Nalezy stosowa¢ drewno o
wilgotnosci nieprzekraczajacej 18%. Przed wbudowaniem elementy winny by¢ zabezpieczone przez dostawce do warunku materiafu
niezapainego, a takze przed korozjg biologiczng poprzez zaimpregnowanie $rodkami ochronnymi (roztworami solnymi lub
impregnatami nietoksycznymi) posiadajacymi aktualne aprobaty techniczne. Dopuszcza sie wykonanie zahezpieczen innymi
srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Sposob nanoszenia impregnatu (malowanie pedziem, natrysk, kapiel
bezcisnieniowa, metoda cisnieniowo-prozniowa) oraz zalecenia zwigzane z wykonywaniem prac zabezpieczajacych nalezy przyjaé
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta oraz aprobatg techniczng wybranego preparatu.

W miejscach styku z murem nalezy zastosowat dodatkowa ochrong elementow konstrukcii drewnianej w postaci przekladki
z papy asfaltowej.
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Pokrycie dachowe

Obecnie dach pokryty jest dachowka korytkowa zwang ,mnich mniszka". Sadzac ze stopnia zniszczenia remont dachy |
wymiana pokrycia mialy miejsce stosunkowo niedawno max. 20 lat temu. Mimo duzych zniszczen zachowala sie znaczna czest
dachowek i naroznych gasiorow, co czyni zasadnym powtorne uzycie tego materiafu na nowej konstrukeji dachu. Pierwsza czynnosé
polegalaby na odzyskaniu uzytej dachéwki. Po jej zdjeciu z pofaci i posegregowaniu na rodzaje, nalezy starannie doczyscic
dachowki z zaprawy uzywanej przy mocowaniu obecnego pokrycia. Nowa dachoéwka zostanie pofozona na taty i kontrtaty 2,5x5 cm
uktadane w rozstawie mniejszym o 8 cm od diugosci elementu, czyli w praktyce prawdopodobnie 32 cm. Z uwagi na utrzymywanie
si¢ wewnarz kapliczki temperatury zblizonej do otoczenia, mozliwe jest rozwazenie zasadnosci zastosowania kontr fat i folii
paroprzepuszczalnej ze wzgledu na niskie ryzyko powstawania skroplin. Drewno na placenie nalezy zabezpieczy¢ w sposb podany
powyzej.

Powata podsufitka

Obecna podsufitka jest elementem wtérnym wykonanym prawdopodobnie w trakcie remontu pokrycia dachowego. Ze
wzgledu na zniszczenie czgdci obecnej podsufitki i nieoptacainosé Jej powtérnego wykorzystania, nalezy wykonaé nowe deskowanie
powtarzajgce wielkos¢ Profil owanie i kierunek uktadania w istniejacej.

Obrobki blacharskie

Na ofasowania obrobki szczytu- tympanu, wykonanie pasa przyrynnowego doszczelniajacego styk dachowki z rynng oraz
samo orynnowania przewiduje sie zastosowanie blachy tytanowo- cynkowej walcowanej o grubosci 0,55 + 0,7 mm.

Przy robotach pokrywczych nalezy zwrécic uwage na:

- Rozpoczecie prac przy kryciu potaci od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego.

- Jako odwodnienie potaci dachowych nalezy zastosowac rynny potokragte i okragte rury spustowe.

- Nalezy zwroci¢ uwage na wykonanie odpowiedniego spadku przy mocowaniu rynien (0,5 + 2 %).

- Nalezy zadbac o prawidiowe wykonanie polaczenia wpustu rynien z rurami spustowymi, by unikna¢ przelewania sie wody i
zalewania $cian i gzymsow.

- Odcinki rur spustowych taczy¢ na zaktad 30 mm i oblutowac na catem poziomy fgczeniu badz zastosowaé zaklad 80 mm
bez lutowania.

- Osie zataman kolanek powinny tworzy¢ z osig rury kat 110° + 130°

- Obejmy mocujgce rury spustowe osadzié w odstepach co ok. 2 m {nie wigcej niz 3 m). Stosowat obejmy otwierane. Na
rurach spustowych przylutowag tréjkatne noski w celu oparcia ich na obejmach.

- W przypadku wszystkich obrébek elementow poziomych jak paséw elewacyjnych, obrébek gzymsow i fartuchéw przy
parapetach nalezy zadbac o wysunigcie brzegow kapinoséw min. 30 mm poza krawedz muru.

- W obrobce tympanonu nalezy wykonaé zeby okopowe (kapinosy) wg zasad podanych powyzej.

- Nalezy wykonat koinierze stozkowe zabezpieczajace wyjscia ponad pota¢ dachowg pionowych elementow (podstawa pod
Kulg, nad ktora umieszczony jest stalowy krzyz).

5.8 Posadzka

Obecnie wewnatrz kapliczki zastosowana jest posadzka- polepa cementowa wykoriczona na gtadko tzw. przepalanka.
Miedzy pomieszczeniem kapliczki z oftarzem a przestrzenia wyjsciowg istieje kilkudziesieciocentymetrowa roznica pozioméw
wyrownana trzema stopniami, wykoriczonymi w ten sam sposéb co posadzki.

Planuje sig, iz obecny istnigjacy typ nawierzchni zostanie utrzymany, po przeprowadzeniu prac remontowo- renowacyjnych.
W tym celu nalezy dokonac oceny moZliwosci wykorzystania starej posadzki poprzez staranne ostukanie w celu okreslenia stanu
nosnosci podioza. MoZliwe jest, ze w przypadku kapliczki wykonano stosowany czesto historycznie rodzaj podioza z cegly uktadanej
rebem. W przypadku gdy ocena warstwy nawierzchni da wynik negatywny (gluchy odgtos), nalezy sku¢ obecna posadzke | zastapic
ja nowa. Sugeruje si¢ powtdrzenie obecnego rodzaju nawierzchni. Brak podioza z cegly mozna zastapic wylewka z warstwy betonu
0 grubosci 8 do 10 cm. No tak przygotowane podioze nalezy zastosowat posadzke wykonang z mieszaniny cementu i drobnego
piasku rzecznego w proporcjach 1: 2 lub 1: 3 zacierang gladkimi pacami metalowymi i przed zakorczeniem prac przesypywana
cementem. Swiezo po wykonaniu posadzki nalezy chroni¢ jgq przed uszkodzeniem az do zupetnego zwigzania, czesto zraszajac
wodag, dia uniknigcia zbyt szybkiego schnigcia i pekania. Ten sam rodzaj nawierzchni nalezy zastosowaé na stopniach schodéw.



5.9 Stolarka otworowa

Obecng furtke nalezy zastapic nowa, odtworzong na wzdr istniejgesj.

5.10 Konserwacja elementéw stalowych

Stalowy krzyz na zwienczeniu nalezy oczysci¢ ze starych powlok farb i korozji mechanicznie z zastosowaniem preparatow
zmigkczajacych, skrobakéw i szczotek, a nastepnie pomalowac farbg antykorozyjna w kolorze analogicznym do odstonietych w
trakcie prac warstw oryginalnych. Prace polegaty beda na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

- oczyszczeniu powierzchni metalu ze starych powlok malarskich i luznych produktow korozji, mechanicznie i chemicznie. W
praktyce stosujemy przesziifowanie powierzchni metalu papierem Sciernym o gradacji od P60 do P150, a w razie potrzeby
wykonujemy piaskowanie bardzo drobnym kruszywem:

- odttuszezeniu, zneutralizowaniu | osuszeniu powierzchni metalu rozpuszczalnikami organicznymi np. acetonem:

- ustabilizowaniu powierzchni metalu po oczyszczeniu przy uzyciu kontaktowych inhibitorow korozji; proponowany $rodek -
1% roztwor benzotriazolu w etanolu;

- wykonaniu podkladu zabezpieczajacego np. farbg o spoiwie epoksydowym z pylem aluminiowym lub farbg antykorozyjng
posrednig;

- wykonaniu antykorozyjnego zabezpieczenia stali: farbg nawierzchniows, w ustalonej kolorystyce (najprawdopodobniej
czama) o wykonczeniu matowym lub satynowym:;

Po nafoZeniu powtok antykorozyjnych lub dekoracyjnych powinno unika sie spawania podczas montazu.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zastosowane w dokumentacji nazwy wiasne, nalezy rozumie¢ jako przyktadowe.
lako projektant Projektu Remontu Kapliczki zlokalizowanej w Ujezdzie, ul. Parkowa 1, dziatka 158/19,
dopuszczam zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametréw
jakosSciowych.
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